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1
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15

Стальная обойма

Детали

Уголок 
75х8 ГОСТ 8509-93

С 245 ГОСТ 27772-2015  L=500*

Лист
100х8 ГОСТ 19903-2015

С 245 ГОСТ 27772-2015     L=1180*

 Уголок 
75х8 ГОСТ 8509-93

С 245 ГОСТ 27772-2015  L=1180*

Уголок 
75х8 ГОСТ 8509-93

С 245 ГОСТ 27772-2015  L=3260*

Уголок 
75х8 ГОСТ 8509-93

С 245 ГОСТ 27772-2015  L=3180*

Уголок 
75х8 ГОСТ 8509-93

С 245 ГОСТ 27772-2015   L=415*

Уголок 
75х8 ГОСТ 8509-93

С 245 ГОСТ 27772-2015  L=1380*

Лист
100х8 ГОСТ 19903-2015

С 245 ГОСТ 27772-2015  L=1100*

Лист
100х8 ГОСТ 19903-2015

С 245 ГОСТ 27772-2015  L=1200*

Лист
100х8 ГОСТ 19903-2015

С 245 ГОСТ 27772-2015  L=1330*

Лист
100х8 ГОСТ 19903-2015

С 245 ГОСТ 27772-2015  L=1440*

Лист
100х8 ГОСТ 19903-2015

С 245 ГОСТ 27772-2015  L=1550*

Лист
100х8 ГОСТ 19903-2015

С 245 ГОСТ 27772-2015  L=1680*

Уголок 
75х8 ГОСТ 8509-93

С 245 ГОСТ 27772-2015  L=3720*

2

12

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4,51кг

8,67кг

12,45кг

29,4кг

28,68кг

3,34кг

12,45кг

6,9кг

7,54кг

8,35кг

9,04кг

9,73кг

10,55кг

33,55кг

Уголок сварной УС1

7 Лист
100х8 ГОСТ 19903-2015

С 245 ГОСТ 27772-2015  L=1190* 2

Железобетонная обойма

Сетка С-1

 16 А500, l=355016 ГОСТ 52544-2006

Сборочные единицы

Детали и изделия

1

2

17

190 кг

5,61 кг

17 ГОСТ 52544-2006  16 А500, l=3150

18

19

ГОСТ 52544-2006

ГОСТ 52544-2006

Сетка С-2

 16 А500, l=3550

 16 А500, l=1550

19

2

9

19

4,98 кг

97,1 кг

5,61 кг

2,45 кг

ед., кг

7,51 кг

15,02 кг

Копировал Формат A4
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16 А500 l=1000

Материалы

ГОСТ 31357 - 2007

Инъектирование

Бетонная смесь ПК4 B40 W8 F400 БМ 0,4
("Паколь Инъекционный B" или аналог) 0,05* м

3

ГОСТ 52544-2006

ГОСТ 13105-2012

Анкер 8 А240 l=150

Бетон кл. B25 W6

76 1,58 кг

м
3

20

21

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 31357-2007

ГОСТ 31357-2007

Ремонтная смесь ПК2 B40 W10 F200  
"Паколь Ремонтный 400К"

Ремонтная смесь ПК4 B50 W12 F400
"Паколь Литьевой 600М" 

56

3,4

0,4 кг

0,008* м 3

0,03* м
3

Копировал Формат A4


